Seminatrice mod. SEM100

='Da Ros

RV S echawid 4y L)

ACCESSORI
- Barre di semina mod. BFK
- Ugelli mod. UG
- Versione contenitori
700x500x130 mm
mod. SEM100S

ACCESSORIES

- Seeding bars mod. BFK

- Nozzles mod. UG

- Wide body version for trays
700x500x130 mm
mod. SEM100S

Seminatrice semiautomatica nata per le esigenze della piccola e media azienda.
I meccanismo d'impronta e semina fila a fila permette di lavorare su ogni tipo di
contenitore utilizzando piccole quantita di seme, sia nudo che pillolato.

La sostituzione delle barre e/o gli ugelli di semina avviene in modo semplice
e veloce permettendo di seminare su diversi tipi di contenitore con vari tipi di
seme.

Composizione macchina:

- Basamento di supporto

- Piano mobile porta contenitore

- Testa di semina

- Raccoglitore seme avanzato

DATI TECNICI

Capacita semina: max 30 file al minuto
Dimensione max contenitori: 600x400x130 mm
Consumo aria: 50/100 L/min

Peso: 70 Kg

O

Semi-automatic seeder designed for the small and medium needs. Thanks to
the dibbling and seeding unit “row-by-row” allows to use small amounts of
seeds (naked or coated) with any type of trays. Change of seeding bars and/or
nozzles is easy and quick; it allows to make use of different types of trays with
different varieties of seed.

Machine composition:

- Support frame

- Movable tray holder

- Seeding head

- Suction jar for left seeds

TECHNICAL DATA

Seeding capacity: max 30 rows per minute
Maximum trays size: 600x400x130 mm
Air consumption: 50/100 L/min

Weight: 70 Kg




